
Die Multiplex Platte 
• Multiplexplatten sind mindestens 12 Millimeter und maximal 80 Millimeter dick.  
• Sie bestehen aus mehreren Lagen gleich dicker Furniere. Die Holzsorten wechseln 

sich dabei ab.  
• Die einzelnen Lagen werden über Kreuz miteinander verleimt.  
• Dadurch sind die Platten besonders stabil und biegen sich nicht so schnell durch. 
• Die Anzahl der Lagen ist immer ungerade. Die Mindestanzahl beträgt fünf Lagen. 
• Diese Platten werden bei uns für bestimmte Kundenaufträge wie z.B. Tischplatten 

verwendet. 
 

 

 

 



Elliotis Pine Sperrholz 

• Diese Platten werden bei uns in der Tischlerei vorwiegend für den Bau von 
Werkzeugkisten und Transportkisten vefrwendet. 

• Die Platten sind optisch nicht so schön. Deswegen werden sie  eher für rein 
zweckmäßig und optisch weniger anspruchsvolle Sachen verwendet.  

• Dieses Sperrholz ist  wasserfest verleimt, trotzdem wird langzeitiger Einsatz im 
Außenbereich nicht empfohlen. 

• Das englische Wort „Pine“ heißt „Kiefer“ auf Deutsch.  
 

 

 

 

 



Die Siebdruckplatten 
• Die Siebdruckplatten sind  beidseitig mit Phenolharz beschichtet.  
• Sie werden wie Multiplexplatten aus einer ungeraden Zahl von Furnierlagen 

hergestellt. 
• Siebdruckplatten sind Wetterfest und werden z.B. zum Ausbau von LKW´s oder 

Autoanhängern verwendet. 
 

 

 

 

 


